ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

                               Υπ΄αριθμ.      …47…/2010…………………………..                     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:                                                                   ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                     44.649,00 €

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:                                             ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΑΣ:                                                              ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

                                                                          ΤΕΧΝΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Προμήθεια: «Λιπαντικών»                                           

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

         Δ.Τ.Υ.

Αριθμ. Μελέτης:47 /2010
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

     Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια λιπαντικών για την συντήρηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου, οικονομικού έτους 2010.

     Η ποιότητα των υπό προμήθεια λιπαντικών θα πρέπει να είναι αρίστη και θα ελεγχθεί εργαστηριακά με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας . 

     Σε καμία περίπτωση τα λιπαντικά δεν πρέπει να είναι ανακυκλωμένα. 

     Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 44.649,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ τα δε είδη, οι ποσότητες όπως επίσης και οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών αναγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη της μελέτης.         

    Σέρρες 10 /06/2010                                                        Σέρρες  10/06/2010
    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.                                                             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                   ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ά                            ΤΕΧΝ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Προμήθεια: «Λιπαντικών»                                           

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

         Δ.Τ.Υ.

Αριθμ. Μελέτης: 47/2010
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

	Α/Α
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
	Α/Τ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Τ/Μ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Super oil SAE

20W/50 (πετρελαιοκ.)
	1
	ΔΟΧΕΙΟ

18 lit
	60
	95
	   5.700

	2
	Υδραυλικό λάδι ISO 46
	2
	ΔΟΧΕΙΟ

       18 lit
	150
	70
	10.500

	3
	Υδραυλικό λάδι ISO 68
	3
	ΔΟΧΕΙΟ

       18 lit
	         140
	70
	9.800

	4
	Υγρά φρένων
	4
	ΚΙΒΩΤΙΟ

24 τεμ

250cc
	10
	80
	800

	5
	Βαρβολίνη   80-90
	5
	ΔΟΧΕΙΟ

       18 lit
	10
	100
	     1.000

	6
	Αντιψυκτικό κινητήρων                 (ΠΑΡΑΦΛΟΥ)  
	6
	ΚΙΒΩΤΙΟ

4Χ4lit
	20
	20
	400

	7
	Λιπαντικό

Πετρελαιοκινητήρα15W-40


	7
	ΔΟΧΕΙΟ

18lit
	40
	90
	3.600

	8
	Αντισκουριακό
	8
	ΚΙΒΩΤΙΟ

12Χ200ml
	10
	50
	500

	9
	ΑΤF Flud Type A
	9
	ΔΟΧΕΙΟ

18 lit
	40
	100
	4.000


Σε καμία περίπτωση τα λιπαντικά

 δεν πρέπει να είναι ανακυκλωμένα.

                                                                                     ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1):        36.300,00

                                                                                     Απρόβλεπτα      :           

                                                                                     ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2):       

                                                                                         Φ.Π.Α. 23%   :        8.349,00

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ    :        44.649,00  

 Σέρρες 10/06/2010                                                                Σέρρες  10/06/2010

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.                                                             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                   ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ά                            ΤΕΧΝ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Προμήθεια: «Λιπαντικών»                                           

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

         Δ.Τ.Υ.

Αριθμ. Μελέτης: 47/2010
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

ΑΡΘΡΟ 1

    Για την προμήθεια ενός δοχείου 18 lit πρωτογενούς λιπαντικού DIESEL SAE 20W/50 που να καλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές : ΑΡΙ MAN 3275,API SG/CI, ACEA A2-96/B2-96, CD/SG.

    Λιπαντικά υπερενισχυμένα με αντιδιαβρωτικά και απορρυπαντικά πρόσθετα, για πολύ δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας ανεξάρτητα από την ποιότητα του καυσίμου.

    ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT
    Τ.Ε. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (95.00) €

ΑΡΘΡΟ 2 

    Για την προμήθεια ενός δοχείου 18 lit υπερενισχυμένων υδραυλικών λιπαντικών με υψηλό δείκτη ιξώδους για υψηλής τεχνολογίας υδραυλικά συστήματα, όπου υπάρχουν έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Τυποποίηση ISO 46.

Προδιαγραφές: DIN 51524 HLP, VICKERS I-286-S/M-2952-S,11158-HL DIN51524/1 και χαρακτηριστικά: 

· Υψηλή αντοχή σε διάτμηση του λιπαντικού.

· Χαμηλό σημείο ροής που εξασφαλίζει τη χρήση σε συστήματα τα οποία λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

· Αντοχή και σταθερότητα στην οξείδωση.

· Αντισκουριακές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

· Εύκολος και γρήγορος διαχωρισμός από το νερό, ο οποίος δεν επιτρέπει την γαλακτοποίηση του λιπαντικού.

· Πολύ καλή αντίσταση στον σχηματισμό καταλοίπων και επικαθήσεων.

· Απαιτούμενη προστασία από 37 C εως 150 C.

ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT
Τ.Ε. ΕΒΔΟΜΗNTA  (70.00) €

ΑΡΘΡΟ 3

 Για την προμήθεια ενός δοχείου 18 lit υπερενισχυμένων υδραυλικών λιπαντικών με υψηλό δείκτη ιξώδους για υψηλής τεχνολογίας υδραυλικά συστήματα, όπου υπάρχουν έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Τυποποίηση ISO 68

Προδιαγραφές: DIN 51524 HLP, VICKERS I-286-S/M-2952-S,11158-HL DIN 51524/1 και χαρακτηριστικά:
· Υψηλή αντοχή σε διάτμηση του λιπαντικού.

· Χαμηλό σημείο ροής που εξασφαλίζει τη χρήση σε συστήματα τα οποία λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

· Αντοχή και σταθερότητα στην οξείδωση.

· Αντισκουριακές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

· Εύκολος και γρήγορος διαχωρισμός από το νερό, ο οποίος δεν επιτρέπει την γαλακτοποίηση του λιπαντικού.

· Πολύ καλή αντίσταση στον σχηματισμό καταλοίπων και επικαθήσεων.

· Απαιτούμενη προστασία από 37 C εως 150 C.

ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT
Τ.Ε. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70.00) €

ΑΡΘΡΟ 4


Για την προμήθεια ενός κιβωτίου 24Χ250CC υγρού φρένων με προδιαγραφές SAE J 1703, DOT4, DOT5 υψηλής απόδοσης, υψηλού σημείου βρασμού με λιπαντικές ιδιότητες των κινουμένων του συστήματος φρένων και αντιπαγωτικές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 24Χ250CC 

   Τ.Ε. ΟΓΔΟΝΤΑ (80.00) €

ΑΡΘΡΟ 5

    Για την προμήθεια ενός δοχείο βαρβολίνης18lit Gerand SAE 80-90 με τις ακόλουθες προδιαγραφές. Ποιοτική κατάταξη API  GL-4, MIL-L-2105, API GL-3,GL-5.

    Βαρβολίνη υψηλής ποιότητας που προσφέρουν προστασία κατά της οξείδωσης και του σχηματισμού καταλοίπων με αυξημένες αντιαφριστικές και αντισκουριακές ιδιότητες , χαμηλό σημείο ροής που εξασφαλίζει ομαλή κυκλοφορία και εύκολες αλλαγές ταχυτήτων.

ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT
Τ.Ε. ΕΚΑΤΟ (100.00) € 

ΑΡΘΡΟ 6

Για την προμήθεια ενός κιβωτίου 4τεμ.Χ4lit  (Παραφλού) αντιψυκτικού – αντιθερμαντικού  και αντισκουριακού υγρού ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον , εξαιρετικής ποιότητας με βάση την αιθυλενογλυκόλη. 

Προδιαγραφές :

· Προστασία του συστήματος ψύξης από πάγωμα του νερού μέχρι και –37ο C.

· Προστασία του ψυγείου από σκουριές χάρη στα πρόσθετα που περιέχει, διάρκεια ζωής αντισκουριακού τουλάχιστον 1 χρόνος.

· Προστασία από την διάβρωση των εξαρτημάτων αλουμινίου.

· Δυνατότητα επιλογής ποσοστού ανάμειξης για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών.

· Προστασία του κυκλώματος ψύξης των κινητήρων από υπερθερμάνσεις.

ΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ  4τεμ.Χ4lit
Τ.Ε. EIKOΣI  (20.00) €
ΑΡΘΡΟ 7

Για την προμήθεια ενός δοχείου 18lit λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα 15w-40 ενισχυμένο, προδιαγραφής API SG/CF-MAN-3275,MIL-L-46152B με αντιοξειδωτικά απορρυπαντικά και υψηλής πίεσης πρόσθετα.

ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT
Τ.Ε. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90.00) € 

ΑΡΘΡΟ 8

Για την προμήθεια ενός κιβωτίου (12Χ200ml)αντισκουριακού, κατάλληλο τόσο για τον χειμώνα όσο και για το καλοκαίρι με πρόσθετα αντισκουριακά και αντιδιαβρωτικά ,για σκουριασμένες βίδες, παξιμάδια και λίπανση επιφανειών.

Απαιτούμενη προστασία από -37° C έως 150°C

ΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 12Χ200ml

T.E. ΠΕΝΗΝΤΑ  (50.00) €

ΑΡΘΡΟ 9

Για την προμήθεια ενός δοχείου 18lit ATF Flud Type A υψηλής ποιότητας για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά τιμόνια, μετατροπείς ροπής και γενικότερα σε υδραυλικά συστήματα που να καλύπτει τις προδιαγραφές DEXRON D-III ,MAN 339/D,MB 2361,και τα χαρακτηριστικά .

Υψηλός δείκτης ιξώδους =150 που παραμένει σταθερός κατά την διάρκεια της λειτουργίας του.

Μεγάλη αντοχή στο άφρισμα, προστασία κατά της μεταλλικής φθοράς, αντοχή στον σχηματισμό καταλοίπων και επικαθήσεων.

ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT

T.E. ΕΚΑΤΟ (100.00) 

Σέρρες  10/06/2010                                                           Σέρρες  10/06/2010
    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.                                                             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                   ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ά                                   ΤΕΧΝ.ΜΗΧ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Προμήθεια: «Λιπαντικών»                                           

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

         Δ.Τ.Υ.

Αριθμ. Μελέτης: 47 /2010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
	Α/Τ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Τ/Μ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Super oil SAE

20W/50 (πετρελαιοκ.)
	1
	ΔΟΧΕΙΟ

18 lit
	60
	
	

	2
	Υδραυλικό λάδι ISO 46
	2
	ΔΟΧΕΙΟ

       18 lit
	150
	
	

	3
	Υδραυλικό λάδι ISO 68
	3
	ΔΟΧΕΙΟ

       18 lit
	140
	
	

	4
	Υγρά φρένων
	4
	ΚΙΒΩΤΙΟ

24 τεμ

250cc
	10
	
	

	5
	Βαρβολίνη   80-90
	5
	ΔΟΧΕΙΟ

       18 lit
	10
	
	

	6
	Αντιψυκτικό κινητήρων (ΠΑΡΑΦΛΟΥ)
	6
	ΚΙΒΩΤΙΟ

4τεμΧ4lit
	20
	
	

	7
	Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρα 15W-40
	11       
	ΔΟΧΕΙΟ

18lit
	40
	
	

	8
	Αντισκουριακό
	12
	ΚΙΒΩΤΙΟ

12Χ200ml
	10
	
	

	9
	ATF Fluid Type A
	14
	ΔΟΧΕΙΟ

18lit
	40
	
	


Σε καμία περίπτωση τα λιπαντικά

 δεν πρέπει να είναι ανακυκλωμένα.

                                                                  ΑΘΡΟΙΣΜΑ:                                 

                                                                                           Φ.Π.Α. 23%:

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ:        
Σέρρες     /      /2010

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Προμήθεια: «Λιπαντικών»                                           

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

         Δ.Τ.Υ.

Αριθμ. Μελέτης: 47/2010
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΑΡΘΡΟ 1

    Για την προμήθεια ενός δοχείου 18 lit πρωτογενούς λιπαντικού DIESEL SAE 20W/50 που να καλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές : ΑΡΙ MAN 3275,API SG/CI, ACEA A2-96/B2-96, CD/SG.

    Λιπαντικά υπερενισχυμένα με αντιδιαβρωτικά και απορρυπαντικά πρόσθετα, για πολύ δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας ανεξάρτητα από την ποιότητα του καυσίμου.

    ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT
    Τ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 2 

    Για την προμήθεια ενός δοχείου 18 lit υπερενισχυμένων υδραυλικών λιπαντικών με υψηλό δείκτη ιξώδους για υψηλής τεχνολογίας υδραυλικά συστήματα, όπου υπάρχουν έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Τυποποίηση ISO 46.

Προδιαγραφές: DIN 51524 HLP, VICKERS I-286-S/M-2952-S,11158-HL DIN51524/1 και χαρακτηριστικά: 

· Υψηλή αντοχή σε διάτμηση του λιπαντικού.

· Χαμηλό σημείο ροής που εξασφαλίζει τη χρήση σε συστήματα τα οποία λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

· Αντοχή και σταθερότητα στην οξείδωση.

· Αντισκουριακές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

· Εύκολος και γρήγορος διαχωρισμός από το νερό, ο οποίος δεν επιτρέπει την γαλακτοποίηση του λιπαντικού.

· Πολύ καλή αντίσταση στον σχηματισμό καταλοίπων και επικαθήσεων.

· Απαιτούμενη προστασία από 37 C εως 150 C.

ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT
Τ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 3

 Για την προμήθεια ενός δοχείου 18 lit υπερενισχυμένων υδραυλικών λιπαντικών με υψηλό δείκτη ιξώδους για υψηλής τεχνολογίας υδραυλικά συστήματα, όπου υπάρχουν έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Τυποποίηση ISO 68

Προδιαγραφές: DIN 51524 HLP, VICKERS I-286-S/M-2952-S,11158-HL DIN 51524/1 και χαρακτηριστικά:
· Υψηλή αντοχή σε διάτμηση του λιπαντικού.

· Χαμηλό σημείο ροής που εξασφαλίζει τη χρήση σε συστήματα τα οποία λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

· Αντοχή και σταθερότητα στην οξείδωση.

· Αντισκουριακές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

· Εύκολος και γρήγορος διαχωρισμός από το νερό, ο οποίος δεν επιτρέπει την γαλακτοποίηση του λιπαντικού.

· Πολύ καλή αντίσταση στον σχηματισμό καταλοίπων και επικαθήσεων.

· Απαιτούμενη προστασία από 37 C εως 150 C.

ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT
Τ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 4


Για την προμήθεια ενός κιβωτίου 24Χ250CC υγρού φρένων με προδιαγραφές SAE J 1703, DOT4, DOT5 υψηλής απόδοσης, υψηλού σημείου βρασμού με λιπαντικές ιδιότητες των κινουμένων του συστήματος φρένων και αντιπαγωτικές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 24Χ250CC 

   Τ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 5

    Για την προμήθεια ενός δοχείο βαρβολίνης18lit Gerand SAE 80-90 με τις ακόλουθες προδιαγραφές. Ποιοτική κατάταξη API  GL-4, MIL-L-2105, API GL-3,GL-5.

    Βαρβολίνη υψηλής ποιότητας που προσφέρουν προστασία κατά της οξείδωσης και του σχηματισμού καταλοίπων με αυξημένες αντιαφριστικές και αντισκουριακές ιδιότητες , χαμηλό σημείο ροής που εξασφαλίζει ομαλή κυκλοφορία και εύκολες αλλαγές ταχυτήτων.

ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT
Τ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 6

Για την προμήθεια ενός κιβωτίου 4τεμ.Χ4lit  (Παραφλού) αντιψυκτικού – αντιθερμαντικού  και αντισκουριακού υγρού ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον , εξαιρετικής ποιότητας με βάση την αιθυλενογλυκόλη. 

Προδιαγραφές :

· Προστασία του συστήματος ψύξης από πάγωμα του νερού μέχρι και –37ο C.

· Προστασία του ψυγείου από σκουριές χάρη στα πρόσθετα που περιέχει, διάρκεια ζωής αντισκουριακού τουλάχιστον 1 χρόνος.

· Προστασία από την διάβρωση των εξαρτημάτων αλουμινίου.

· Δυνατότητα επιλογής ποσοστού ανάμειξης για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών.

· Προστασία του κυκλώματος ψύξης των κινητήρων από υπερθερμάνσεις.

ΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ  4τεμ.Χ4lit
Τ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 7

Για την προμήθεια ενός δοχείου 18lit λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα 15w-40 ενισχυμένο, προδιαγραφής API SG/CF-MAN-3275,MIL-L-46152B με αντιοξειδωτικά απορρυπαντικά και υψηλής πίεσης πρόσθετα.

ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT
Τ.Ε. 
ΑΡΘΡΟ 8

Για την προμήθεια ενός κιβωτίου (12Χ200ml)αντισκουριακού, κατάλληλο τόσο για τον χειμώνα όσο και για το καλοκαίρι με πρόσθετα αντισκουριακά και αντιδιαβρωτικά ,για σκουριασμένες βίδες, παξιμάδια και λίπανση επιφανειών.

Απαιτούμενη προστασία από -37° C έως 150°C

ΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 12Χ200ml

T.E. 

ΑΡΘΡΟ 9

Για την προμήθεια ενός δοχείου 18lit ATF Flud Type A υψηλής ποιότητας για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά τιμόνια, μετατροπείς ροπής και γενικότερα σε υδραυλικά συστήματα που να καλύπτει τις προδιαγραφές DEXRON D-III ,MAN 339/D,MB 2361,και τα χαρακτηριστικά .

Υψηλός δείκτης ιξώδους =150 που παραμένει σταθερός κατά την διάρκεια της λειτουργίας του.

Μεγάλη αντοχή στο άφρισμα, προστασία κατά της μεταλλικής φθοράς, αντοχή στον σχηματισμό καταλοίπων και επικαθήσεων.

ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ 18 LIT

T.E. 

Σέρρες     /      /2010

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

      ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                            

      ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης    47/ 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

Η υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 2.
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.1 Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν εργαστηριακά με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Η δαπάνη λήψεως δειγμάτων, μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον προμηθευτή.

2.2 Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

2.3 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς αποζημίωση η αύξηση των τιμών τις υπό προμήθεια ποσότητες μέχρι ύψους 30%. 
2.4 Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας.

2.5 Τα υλικά μεταφέρονται και παραδίνονται στην αποθήκη του Δήμου ή στον τόπο των εργασιών σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας.

2.6 Ο προμηθευτής δεσμεύεται να παραλαμβάνει σε τακτά διαστήματα τις κενές συσκευασίες, όπως και τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά, να τα διαθέτει σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (Ν 2939/2001) και να προσκομίζει στην Υπηρεσία αντίγραφα των παραστατικών διακίνησής τους. 

ΑΡΘΡΟ 3.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3.1 Η εκτέλεση της προμήθειας αρχίζει εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

3.2 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τα υλικά σύμφωνα με την επιθυμία του Δήμου ολικά . 
3.3 Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή                  

            παρατηρούμενων καθυστερήσεων παραδόσεως των ειδών , ο Δήμος έχει το  

       δικαίωμα να διαλύσει την σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο   

       σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον προμηθευτή τις από τον   

        νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

4.1 Το Δήμο βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια κ.λπ.

4.2 Επίσης βαρύνουν τον προμηθευτή οι κρατήσεις φόρου.

4.3 Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

         Σέρρες  10 - 06  -2010                                              Σέρρες  10 - 06 -2010
         Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.                                                    Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                              ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

       ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                         ΤΕΧΝ. ΜΗΧ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ

